
询价文件
采购方式：校内询价

项目编号：XSGZB2024005
项目名称：庆祝中华人民共和国成立75周年主题晚会策划服务采购项目
广东省粤东技师学院招标与采购中心编制

发布日期：2024年10月18日

询价邀请函

广东省粤东技师学院就庆祝中华人民共和国成立75周年主题晚会策划服务采购项目(采购编号：XSGZB2024005)校内询价接受合格的供应商提交密封报价函。有关事项如下：

一、项目的名称、概况和预算
1.项目名称：庆祝中华人民共和国成立75周年主题晚会策划服务采购项目
2.项目概况和预算：

(1)项目内容、需求及简要技术要求：详见“采购项目说明”。

(2)采购预算：最高限额人民币玖万玖仟陆佰捌拾元整（￥99680.00元），超出最高限额报价为无效报价。
3.设备安装调试时间：2024年10月25日至2024年10月28日，活动时间：2024年10月28日（具体时间以学院通知为准）。
二、合格报价人条件

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件和法人代表复印件并加盖公章)；

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

4.本项目不接受联合体投标。
三、获取询价文件时间及方式

1.获取时间：2024年 10 月18日至21日。
2.获取方式：广东省粤东技师学院官网“通知公告栏”（https://www.gdydgj.com/）在线免费获取询价文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间：2024年10月22日10时00分。

2．投标文件送达地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心（密封件加盖公章）。

3．投标文件包括：投标书（报价函）、《营业执照》复印件加盖公章、法人代表身份证复印件加盖公章、详细的策划方案，包括舞美效果图、场地布置图、晚会主题、流程设计等。

4．开标评标时间：2024年10月22日10时00分。

5．开标地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼3楼评标室。

五、采购人联系方式

联系部门：广东省粤东技师学院物资招标采购中心

联系地址：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼3楼314室物资招标采购中心
联系人：夏老师

联系方式：0754-89690115、88307771

                                                      广东省粤东技师学院

                                                       2024年10月18日

采购项目说明

一、项目概况 
1.项目名称：庆祝中华人民共和国成立75周年主题晚会策划服务采购项目
2.策划服务租赁设备：
3.设备安装调试时间：2024年10月25日至2024年10月28日，活动时间：2024年10月28日（具体时间以学院通知为准）。
二、投标报价

 投标报价的文件和编制要求：
投标人需按采购人提供的《报价函》并由法人代表或授权代表（授权代表需附法人授权书）签名加盖公章、详细的策划方案，包括舞美效果图、场地布置图、晚会主题、流程设计等。各投标人的项目总报价必须低于本项目的采购预算，且不能低于投标人的企业成本，否则作无效标处理。

提供有效的营业执照、法人代表身份证复印件（加盖投标人法人公章）。

《报价函》连同营业执照、法人代表身份证复印件装在同一密封袋内，在封口处加盖公章。

 标书编制的有关要求：
1.投标人应充分分析市场的价格变动风险及本单位的承受能力，并不得低于成本报价。

2.报价依据

﹙1﹚投标人按市场价并结合企业自身实力、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价。

﹙2﹚询价文件。

﹙3﹚市场竞争。

﹙4﹚国家现行的技术规范和省市有关管理规定。

三、项目要求
1.按合同以及附件的相关要求。

2.对投标人要求

（1）投标人按照附件所列材料设备参考清单（具体到品牌/名称、型号/规格/参数、数量，如与参考清单不同，须提供正偏离的设备清单）提供舞台和器材周边设备需要的数量，经采购人确认后方可实施并自备安全设施。因投标人原因或过错导致施工现场发生的伤亡事故及所产生的一切损失由投标人自行承担，若给采购人造成任何直接或间接经济损失的，采购人有权向投标人追偿，投标人应负全部赔偿责任。

（2）投标人必须具备专业的活动策划与执行能力，有丰富的大型活动策划经验。需提供详细的策划方案，包括舞美效果图、场地布置图、晚会主题、流程设计等。
（3）投标人需具备良好的沟通协调能力，能够及时响应客户需求变更。
（4）投标人在工作过程中，应当接受采购人的检查监督，配合执行采购人提出的整改意见。

（5）投标人应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。

（6）投标人应做好施工现场保卫、安防和垃圾清理等工作。严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。

（7）投标人在施工中未经采购人书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。否则由此发生的损失或事故（包括但不限于罚款等任何损失），均由投标人负责承担损失及相关责任。

（8）投标人在施工中如发现设计与施工及其它各方面相冲突时，应及时与采购人联系处理。如需进行设计变更，经采购人书面同意后，投标人再就变更部分进行施工。

（9）投标人在采购人举办本次活动演出期间应指派专人负责演出现场舞台及相关设施的维护与安全问题。一旦发生任何突发危机、不良等情况，现场维护人员应在最短的时间内予以解决。

本次活动演出结束后，投标人负责按照场馆的要求将投标人搭建的舞台拆除及搬运、清理投标人器材等相关现场的工作，由投标人自行承担负责拆除过程中的财产及人身安全。本次活动演出结束后到搭建拆除撤除之前期间，投标人负责对现场的一切设施，工程成品，进行保护、保管及维护，如造成损失由投标人负责赔偿。

3.其他说明

（1）投标人成交后，不许转包，不许擅自分包。

（2）投标人所提供的资料必须属实，中标后如发现虚假资料，采购人有权单方面终止合同，项目将另行处理，由此而造成的经济损失由成交人负责赔偿。

（4）按采购人要求完成项目实施并安装后交付使用。因实施不及时，导致采购人不能按时使用，采购人有权终止合同。
四、项目支付方式
项目完成，采购人在收到成交人正式发票后的15个工作日内办理申请支付手续，按程序向投标人一次性转账支付全部合同总价款，拨付时间最终以财务部门的拨付时间为准。

五、违约责任：

1.成交人不按约定时间完成服务，采购人有权拒收服务。

2.采购人无正当理由不得拒收服务，否则需向成交人支付合同总金额百分之十的违约金。

六、评标定标的原则、办法及标准

（一）评标依据

评标工作依据国家及省、市颁布的有关法律、法规和广东省粤东技师学院关于招投标管理的有关规定。

（二）评标定标办法

1、由广东省粤东技师学院物资招标采购中心组织有关部门首先对投标人的投标文件按询价文件的规定进行有效性的审查，无效投标文件不得进入下一程序。有效投标文件必须三家或三家以上，校内询价报价供应商不足三家的，由物资招标采购中心组织采购询价小组（或专项资金项目组）直接采用与指定供应商谈判议价的项目采购方式。

2、本项目采用以下评标办法确定成交人：最低价中标法，投标人提供的投标文件能完全响应询价文件的前提下，最低报价的投标单位为成交单位。

（三）确定成交单位

根据上述的评标办法，评出本项目的成交单位，并将评标结果上报学校领导确认。成交通知书经确认后由采购人签发。采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出任何解释。

本询价文件的解释权和修正权归采购人所有。

报 价 函
 广东省粤东技师学院：

我方己仔细研究了庆祝中华人民共和国成立75周年主题晚会策划服务采购项目(采购编号：XSGZB2024005)项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （￥       元）作为本项目总价（含税）。

在此，我方声明如下：
1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2.我方如果成交，将保证履行询价文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。
3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
4.我方完全服从和尊重学校评标委员会所作的评定结果。
响应供应商名称(公章)：                                              

地址：                                                                   
电话：                                                               
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：                    

开户银行：                                                           

帐号：                                                                
日期：                                                        
附件1、报价人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。

附件2、关于投标人资格的声明函
关于投标人资格的声明函

致采购人：

关于你方单位组织的采购项目“                                        （采购编号：                ）”，我单位自愿参与本项目投标，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目投标的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中标人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

    （一）具有独立承担民事责任的能力；

    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    （六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目投标。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中标，并承诺绝不出现下列情形：

    （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

    （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    （三）与采购人或其他供应商恶意串通的；

    （四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

    （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：      年    月    日

租赁设备清单
	序号
	功能
	品牌/名称
	型号/规格/参数
	数量
	单位

	A 音响系统清单

	A-01
	音响系统
	LSS12寸监听音响（WM2）
	频率响应：（±5dB）65Hz-18kHz
频率范围：（-10dB）50Hz-20kHz
灵敏度（1W @ 1m）：98dB
最大声压级：132dB
额定功率：600W @8Ω
覆盖角（H×V）：60°×40°（可旋转）
单元：同轴，1×12"低频、1×3"高频
尺寸（H×W×D）：315×500×485（mm）
重量：16.5kg
	4
	台

	A-02
	
	LSS暴龙SUBQREX
	频率响应：（±5dB）30Hz-150Hz
频率范围：（-10dB）25Hz-180Hz
灵敏度（1W @ 1m）：97dB
最大声压级：136dB / 142dB半空间
额定功率：1500W @8Ω
单元：1×18"低频
尺寸（H×W×D）：596×600×720（mm）
重量：56kg
	4
	只

	A-03
	
	LSS暴龙QREX
	频率响应：（±2.5dB）90Hz-20kHz
频率范围：（-10dB）65Hz-20kHz
灵敏度（1W @ 1m）：101dB
最大声压级：136dB
额定功率：700W @8Ω
覆盖角（H×V）：60°×40°
单元：1×12"低频、1×3"高频（同轴结构）
尺寸（H×W×D）：595×600×600（mm）
重量：43kg
	4
	只

	A-04
	
	LSS 15寸全频音箱
	频率响应：（±5dB）55Hz-18kHz
频率范围：（-10dB）40Hz-20kHz
灵敏度（1W @ 1m）：99dB
最大声压级：133dB
额定功率：550W @8Ω
覆盖角（H×V）：90°×40°（可旋转）
单元：1×15"低频、1×1.75"高频
尺寸（H×W×D）：700×462×524（mm）
重量：28kg
	4
	只

	A-05
	
	4通道1500W功放（4*1500）
	• 全球自适应宽电压电源（90V-264V）
• 先进的Class D类输出线路
• 带功率因数校正(PFC)的通用开关式电源(SMPS)
• 温控连续变速风扇散热
• 全面的保护电路
 （热保护、直流、交流、短路、削波限幅器、长期限幅等保护）
• 标准2U的机架，轻巧型、紧凑型
• 前面板带旋转编码器、电源和静音键
* DSP:24bit@96kHz采样速率，灵活的4x4路由矩阵
* 可内置预设参数42组
* 分频滤波器：Butterworth，Linkwitz-Riley，Bessel，6dB/oct 至 48dB/oct 
* 输入均衡器：5种双二阶滤波器（前置均衡、搁架型、带通、带阻、全通） 
* 输出均衡器：每路通道支持FIR滤波，多达16个IIR全参量：峰值、高/低搁架、高/低通、带通、带阻、全通，导入FIR文件(采样率96K,抽头512)
* 双重限幅器保护：RMS Limiter、Peak Limiter
* 时间校对延时：输入每个通道达170mS，输出每个通道达10mS
# 带Dante的支持四进四出网络输出和网络控制
# 支持Dante数字和模似信号自动热备份、切换
	4
	台

	A-06
	
	大功率2通道3000W功放（2*3000）
	• 全球自适应宽电压电源（90V-264V）
• 先进的Class D类输出线路
• 带功率因数校正(PFC)的通用开关式电源(SMPS)
• 温控连续变速风扇散热
• 全面的保护电路
 （热保护、直流、交流、短路、削波限幅器、长期限幅等保护）
• 标准2U的机架，轻巧型、紧凑型
• 前面板带旋转编码器、电源和静音键
* DSP:24bit@96kHz采样速率，灵活的4x4路由矩阵
* 可内置预设参数42组
* 分频滤波器：Butterworth，Linkwitz-Riley，Bessel，6dB/oct 至 48dB/oct 
* 输入均衡器：5种双二阶滤波器（前置均衡、搁架型、带通、带阻、全通） 
* 输出均衡器：每路通道支持FIR滤波，多达16个IIR全参量：峰值、高/低搁架、高/低通、带通、带阻、全通，导入FIR文件(采样率96K,抽头512)
* 双重限幅器保护：RMS Limiter、Peak Limiter
* 时间校对延时：输入每个通道达170mS，输出每个通道达10mS
# 带Dante的支持四进四出网络输出和网络控制
# 支持Dante数字和模似信号自动热备份、切换
	4
	台

	A-07
	
	调音台
	数模热备份，实施切换（Midas M32）（DANTE）
	2
	台

	A-08
	
	极速N-sync
数字调音台实时镜像热备份器
	数字调音台实时镜像热备份器
	1
	台

	A-09
	
	无线手提话筒
	A3一拖一真分集麦克风
	6
	套

	A-10
	
	无线手提话筒
	舒尔 SLX24/BETA87A无线手持话筒
	4
	套

	A-11
	
	无线耳麦
	舒尔 SLX14/WBH53无线头戴话筒
	8
	套

	A-12
	
	合唱电容麦 
	AKG C3000合唱麦
	5
	支

	A-13
	
	讲台会议麦
	SOUNDNOWN-240E有线大振膜会议话筒
	1
	支

	A-14
	
	无线信号放大器
	PA-01分配器+PA-R1放大器
	2
	套

	A-15
	
	效果器
	TCM350
	1
	台

	A-16
	
	麦克风支架
	
	8
	支

	A-17
	
	笔记本电脑
	Intel Core i5系列或AMD Ryzen 5系列 16GB DDR4或DDR5  集成显卡或入门级独立显卡
	1
	台

	A-18
	
	音响线
	
	1
	项

	A-19
	
	音频线
	
	1
	项

	A-20
	
	电源线
	
	1
	项

	B 灯光设备清单

	B-01
	灯光系统
	数字电脑灯控台
	Tinght
	1
	台

	B-02
	
	灯光数字信号放大器
	8路
	3
	台

	B-03
	
	大功率光束灯
	600w
	20
	支

	B-04
	
	三合一摇头光束图案电脑灯
	280
	36
	支

	B-05
	
	切割灯
	
	8
	支

	B-06
	
	面光灯
	
	20
	支

	B-07
	
	户外防水大功率LED泡灯
	54*3W
	40
	支

	B-08
	
	四眼效果灯
	
	20
	支

	B-09
	
	喷绘照亮、台阶照亮
	洗墙灯
	48
	支

	B-10
	
	薄雾烟机
	迪杰帕尔DHZ-670
双雾化雾机
	2
	台

	B-11
	
	地烟机
	DJ POWER PT-1500
	2
	台

	B-12
	
	灯光信号线
	
	196
	条

	B-13
	
	灯光电源线
	
	196
	条

	C 显示屏系统清单

	C-01
	左右现场屏
	高清显示屏
	6米宽*4米高*2幅
	48
	㎡

	C-02
	
	安装及配重
	
	48
	㎡

	C-03
	周边设备
	控制系统
	
	1
	套

	C-04
	其他
	配电箱、线材及接插件
	
	1
	批

	D 主舞台/桁架/雷亚架等

	D-01
	铝合金           防滑舞台
	主舞台
	宽*深*高：21米*6米*1米
	126
	㎡

	D-02
	
	前面跟侧面楼梯
	一共18m
	4
	处

	D-03
	雷亚架
	主雷亚架加装侧屏跟线阵
	长*宽*高：44米*8米*2米+32米*6米*2
	1088
	m³

	D-04
	
	两侧面光架
	长*宽*高：4米*4米*8米*2幅
	256
	m³

	E 视频拍摄和现场直播技术服务

	E-01
	视频拍摄和现场直播技术服务
	摄像机信号采集+航拍飞机信号采集
	广电级BMD ATEM EFP 超清6讯道导播台一体柜机
（RBG监视、Macbook pro软件控制器、导播供电设备）
（HDMI信号分屏器及相关导播台线材设备）
	1
	套

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E-02
	
	导播信号采集，画面包装制作
	广电级超清软导播台一体柜机                         （RBG监视、标准控制器、导播供电设备）
（HDMI信号分屏器及相关导播台线材设备）
	1
	套

	E-03
	
	摄影设备+摄影师
	  索尼高清HD - 超高清摄像机
	4
	台

	E-04
	
	
	大疆高清HD - 航拍无人机
	1
	台

	E-05
	
	
	铁岭12米摇臂 - 电动云台- RGB监视
	1
	支

	E-06
	
	
	图瑞斯摄像机专业三脚架
	1
	支

	E-07
	
	机位配套专用布线
	SDI转HDMI讯道盒
	6
	套

	E-08
	
	
	HDMI转SDI讯道盒
	6
	套

	E-09
	
	
	3G HD SDI -75 视频传输线轮/100米 
	4
	粒

	E-010
	
	视频终端信号推流输出到服务器
	4G+5G（电信、移动、联通、WIFI、有线网络）5网聚合路由器
	1
	台

	E-011
	
	
	聚合路由器视频缓存专用服务器
	
	套

	E-012
	
	视频信号输送到直播平台
	直播平台搭建
	1
	次

	E-013
	
	音频信号终端
	YAMAHA 12路调音台
	1
	台

	E-014
	
	摄像机现场音频信号采集
	摄像机音频外部采集系统
	1
	台

	E-015
	
	统筹员、导播师、调音师、摄影师内部通话系统
	卡农/6.5/3.5/各类音频所需线材
	/
	批

	E-016
	
	
	大HDMI/小HDMI/各类视频所需线材
	/
	批

	E-017
	
	
	其他相关直播类协作硬件
	/
	/

	E-018
	
	
	导播台.摄影师通话系统
	/
	/

	E-019
	
	其他
	摄像机户外专用舞台架
	1
	项
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