
询价文件
采购方式：校内询价

项目编号：JWB2025010
项目名称：学院机房配套设施设备采购项目
广东省粤东技师学院物资招标与采购中心编制

发布日期：2025年11月17日

询价邀请函

广东省粤东技师学院就学院机房配套设施设备采购项目(采购编号：JWB2025010)校内询价接受合格的供应商提交密封报价函。有关事项如下：

一、项目的名称、概况

1.项目名称：学院机房配套设施设备采购项目
2.项目概况：

(1)项目内容、需求及简要技术要求：详见“采购项目说明”。

(2)采购预算：最高限额为人民币贰万叁仟叁佰玖拾元整（￥23390.00元），超出最高限额报价为无效报价。
二、合格报价人条件

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件和及法人代表复印件并加盖公章)；

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。（提供截图并盖公章，格式详见附件1）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。（提供承诺函并盖公章，格式详见附件2）。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取询价文件时间
1.报名时间：2025年11月17日至18日。

2.获取方式：广东省粤东技师学院官网“通知公告栏”（https://www.gdydgj.com/）在线免费获取询价文件。
四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间（投标人需现场提交报价文件）：2025年11月19日10时00分。

2．报价文件送达地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心（密封件加盖公章）。

3．开标评标时间（报价人可参加项目开标会）：2025年11月19日10时00分。

4．开标地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心。
五、采购人联系方式

联系部门：广东省粤东技师学院物资招标采购中心

联系地址：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心

联系人：李老师       联系电话：0754-89690115                              

                                                              广东省粤东技师学院

2025年11月17日

采购项目说明

一、项目概况 

（一）项目名称：学院机房配套设施设备采购项目

（二）采购内容、交货时间及地点：

1.学院机房配套设施设备采购项目清单
	序号
	名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	交换机
	[image: image1.png]


1.设备千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，1个RJ45 Console口;
2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥168Mpps;
3.支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，ACL，风暴抑制，支持用户访问控制；
4.支持默认路由、静态三层路由协议;
5.支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗；
6.为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能；
7.支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能；
8.为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPPOE Plus（PPPOE+）技术；
9.支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络;
10.支持标准、扩展ACL；支持端口隔离技术；支持dynamic arp 检测，支持dhcp snooping，支持ip source guard；
11.支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理;
12.支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能；
13.支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能；                  

14.驳接并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	1
	台
	1350

	2
	网线
	1.符合TIA 568C.2 6类 / ISO-IEC E级电缆（满足信道链路标准）;
2.线规：0.54无氧铜，单股芯线;
3.线缆结构：U/UTP 十字骨架结构;

4.最大传输频率：250MHz;
5.电阻值：≤9.5Ω/100m;
6.特性阻抗：100±15 Ω;

7.导体间介电强度 ，DC ，1min：1Kv/1min；
8.工作电容最大值：≤5.6nF/100m；
9.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m；
10.线对直流电阻不平衡性：≤2.5%；
11.外皮护套：CM蓝色;
12.符合RHOS标准;
13.最大承受拉力：11kg;
14.工作温度：-20℃至60℃;
15.外径：6.0mm ( ±0.2mm）;                       

16.驳接并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	300
	米
	4

	3
	总空气开关
	1.产品极数：3P;
2.规定电流：63A;
3.线径≥16MM;
4.负载功率≤13200W功率限定：达到限定功率，断路器能推送报警信息，报警时可设定分闸保护;
5.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；
6.正常工作环境温度：-20℃~70℃；                          

7.驳接并按要求完成布线，供教室设备正常使用。
	2
	个
	200

	4
	空气开关（空调）
	1.产品极数：2P;
2.规定电流：25A;
3.线径≥16MM;
4.负载功率≤13200W功率限定：达到限定功率，断路器能推送报警信息，报警时可设定分闸保护;
5.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；
6.正常工作环境温度：-20℃~70℃；                               7.驳接并按要求完成布线，供空调正常使用。
	2
	个
	155

	5
	漏电开关（学生机）
	产品极数：1P+N;
2.规定电流：20A;
3.动作电流：≤30mA;
4.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；
5.正常工作环境温度：-20℃~70℃；                     

6.驳接并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	8
	个
	100

	6
	漏电开关（讲台）
	1.产品极数：1P+N;
2.规定电流：20A;
3.动作电流：≤30mA;
4.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；
5.正常工作环境温度：-20℃~70℃；                                   6.驳接并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	2
	个
	100

	7
	面板插座
	1.10孔位 尺寸： 86mm×86mm ;                                 2.接驳电源并按要求完成调试供使用。
	76
	个
	18

	8
	电教室动力电源线
	名称:电力电缆;
2.型号:ZRYJV;
3.规格:4*10;
4.材质:铜;
5.敷设方式、部位:支架、托架敷设;
6.电压等级(kV):1;                                  

7.接驳电源并按要求完成布线调试，供两个机房的电脑正常使用。
	90
	米
	75

	9
	工作站电源线
	1.名称:电线;
2.配线形式:插座线路;
3.型号:BVR;
4.规格:2.5;
5.材质:铜芯;
6.配线部位:暗敷;                                

7.接驳电源并按要求完成布线调试，供两个机房的电脑正常使用。
	1200
	米
	5.5

	10
	工作站地线
	1.名称:电线;
2.配线形式:插座线路;
3.型号:BVR;
4.规格:2.5;
5.材质:铜芯;
6.配线部位:暗敷 ;                                             7.接驳电源并按要求完成布线调试，供两个机房的电脑正常使用。
	300
	米
	3.8

	11
	PVC线槽（含铺设）
	1.规格：50*25;                                            

2.铺设并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	180
	米
	6.4

	12
	不绣钢盖槽（含铺设）
	1.规格：100*50;                                   

2.铺设并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。             
	40
	米
	28

	13
	指纹锁
	1、锁体类型：半自动锁体;
2、锁体电源类型:干电池;
3、锁芯等级：C级锁芯;
4、最大适配门厚度：40MM-120MM;
5、最大指纹容量：50枚;
6、开锁方式：APP，NFC，临时密码，刷卡，蓝牙，钥匙;
7、开门方式：执手式;
8、包装清单：前面板*1,后面板*1,锁体*1,扣板*1,锁体螺丝*8,五号电池*4,配件包,锁芯钥匙包,安装开孔图*1,使用说明书*1;                                                   9、安装并调试到正常使用。
	1
	个
	1000


备注：以上项目包括所提供货物抵达指定交货地点的货物价格、运输费、人工费、税费及一切技术和售后服务等费用。

2.项目完成日期：自合同签订之日起10个日历日内。

3.服务地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院。

二、投标报价

（一）投标报价的文件和编制要求

投标人只需按采购人提供的项目清单进行报价，提供《报价函》并由法人代表或授权代表（授权代表需附法人授权书）签名加盖公章。各投标人的项目总报价必须低于本项目的最高报价值，且不能低于投标人的企业成本，否则作无效标处理。

提供有效的营业执照、法人代表身份证复印件（加盖投标人法人公章）。

《报价函》连同营业执照、法人代表身份证复印件装在同一密封袋内，在封口处加盖公章。

（二）标书编制的有关要求

1.投标人应充分分析市场的价格变动风险及本单位的承受能力，并不得低于成本报价。

2.报价依据

﹙1﹚投标人按市场价并结合企业自身实力、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价。

﹙2﹚询价文件。

﹙3﹚市场竞争。

﹙4﹚国家现行的技术规范和省市有关管理规定。

投标报价时必须包括主要材料的明细（包括规格、型号等）。交货时如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由承包方承担。

三、项目要求
1.项目质量标准：一次性供货，校方并按实际验收合格数量结算。
2.项目质保期要求：质保期一年，在质保期内若发现产品不合格，中标人负责将不合格产品更换成合格产品并运送到采购人指定到货地点。
3.供应商存在以下情形的，学院将其列入采购黑名单，三年内不得参加学院采购项目的投标工作。

（1）向评标成员行贿或者提供其他不正当利益;

（2）中标或者成交后无正当理由拒不签订合同;

（3）未按照采购文件确定的事项签订合同;

（4）将采购合同转包;

（5）提供假冒伪劣产品;

（6）擅自变更、中止或者终止合同;

（7）提供虚假材料谋取中标、成交的;

（8）串标、围标谋取中标、成交的。

四、项目支付方式
货物运抵指定地点并经采购人按合同约定标准验收合格，且中标人提供合法有效的全额发票后，采购人应在15个工作日内，向中标人支付合同金额的100% 货款。

五、违约责任：

1. 中标人不按约定时间完成供货及服务，每推迟一天，需偿付采购人合同总金额千分之一的违约金。逾期交付超过一个月，采购人有权拒收货物。

2.若中标人所提供货物的数量、规格及质量不符合JWB2025010询价文件的技术要求，采购人有权拒收。中标人应在质保期内（自验收合格之日起一年），对出现任何质量缺陷或不合格的产品，在收到采购人书面通知后5个工作日内，负责免费将合格的全新产品运送至采购人指定的地点并进行更换，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输费、装卸费、安装调试费等）。若中标人未在上述约定期限内完成更换工作，每逾期一日，应向采购人支付相当于该不合格产品合同价款百分之十的违约金。

3. 采购人无正当理由不得终止合同，否则需向中标人支付合同总金额百分之十的违约金。   

六、评审方法
（一）评审依据

评审工作依据国家及省、市颁布的有关法律、法规和广东省粤东技师学院关于采购管理的有关规定。

（二）评审方法

1.由广东省粤东技师学院组成评标委员会首先对投标人的投标文件按询价文件的规定进行有效性的审查，无效投标文件不得进入下一程序。有效投标文件必须三家或三家以上，否则重新招标。

2.本项目采用以下评标办法确定中标人：最低评标价法，供应商能完全响应询价文件的前提下，最低报价的供应商为中标单位。

3.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

评审委员会将要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会将依据专业经验对报价合理性进行判断。如果响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，作为无效响应处理。审查相关情况在评审报告中记录。
（三）确定中标单位

根据上述的评标办法，评出本项目的中标单位，并将评审结果上报学院领导确认。中标通知书经确认后由采购人签发。采购人不接受非中标单位的查询，也不对不中标原因作出任何解释。

本询价文件的解释权和修正权归采购人所有。

报价文件格式

报 价 函
广东省粤东技师学院：

我方己仔细研究了学院机房配套设施设备采购项目(采购编号:JWB2025010)项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                      （￥        元）作为本项目总价（含税）。详见以下报价表：
	序号
	名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	交换机
	1.设备千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，1个RJ45 Console口;
2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥168Mpps;
3.支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，ACL，风暴抑制，支持用户访问控制；
4.支持默认路由、静态三层路由协议;
5.支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗；
6.为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能；
7.支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能；
8.为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPPOE Plus（PPPOE+）技术；
9.支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络;
10.支持标准、扩展ACL；支持端口隔离技术；支持dynamic arp 检测，支持dhcp snooping，支持ip source guard；
11.支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理;
12.支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能；
13.支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能；                  

14.驳接并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	1
	台
	
	

	2
	网线
	1.符合TIA 568C.2 6类 / ISO-IEC E级电缆（满足信道链路标准）;
2.线规：0.54无氧铜，单股芯线;
3.线缆结构：U/UTP 十字骨架结构;

4.最大传输频率：250MHz;
5.电阻值：≤9.5Ω/100m;
6.特性阻抗：100±15 Ω;

7.导体间介电强度 ，DC ，1min：1Kv/1min；
8.工作电容最大值：≤5.6nF/100m；
9.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m；
10.线对直流电阻不平衡性：≤2.5%；
11.外皮护套：CM蓝色;
12.符合RHOS标准;
13.最大承受拉力：11kg;
14.工作温度：-20℃至60℃;
15.外径：6.0mm ( ±0.2mm）;                       

16.驳接并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	300
	米
	
	

	3
	总空气开关
	1.产品极数：3P;
2.规定电流：63A;
3.线径≥16MM;
4.负载功率≤13200W功率限定：达到限定功率，断路器能推送报警信息，报警时可设定分闸保护;
5.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；
6.正常工作环境温度：-20℃~70℃；                          

7.驳接并按要求完成布线，供教室设备正常使用。
	2
	个
	
	

	4
	空气开关（空调）
	1.产品极数：2P;
2.规定电流：25A;
3.线径≥16MM;
4.负载功率≤13200W功率限定：达到限定功率，断路器能推送报警信息，报警时可设定分闸保护;
5.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；
6.正常工作环境温度：-20℃~70℃；                               7.驳接并按要求完成布线，供空调正常使用。
	2
	个
	
	

	5
	漏电开关（学生机）
	产品极数：1P+N;
2.规定电流：20A;
3.动作电流：≤30mA;
4.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；
5.正常工作环境温度：-20℃~70℃；                     

6.驳接并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	8
	个
	
	

	6
	漏电开关（讲台）
	1.产品极数：1P+N;
2.规定电流：20A;
3.动作电流：≤30mA;
4.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；
5.正常工作环境温度：-20℃~70℃；                                   6.驳接并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	2
	个
	
	

	7
	面板插座
	1.10孔位 尺寸： 86mm×86mm ;                                 2.接驳电源并按要求完成调试供使用。
	76
	个
	
	

	8
	电教室动力电源线
	名称:电力电缆;
2.型号:ZRYJV;
3.规格:4*10;
4.材质:铜;
5.敷设方式、部位:支架、托架敷设;
6.电压等级(kV):1;                                  

7.接驳电源并按要求完成布线调试，供两个机房的电脑正常使用。
	90
	米
	
	

	9
	工作站电源线
	1.名称:电线;
2.配线形式:插座线路;
3.型号:BVR;
4.规格:2.5;
5.材质:铜芯;
6.配线部位:暗敷;                                

7.接驳电源并按要求完成布线调试，供两个机房的电脑正常使用。
	1200
	米
	
	

	10
	工作站地线
	1.名称:电线;
2.配线形式:插座线路;
3.型号:BVR;
4.规格:2.5;
5.材质:铜芯;
6.配线部位:暗敷 ;                                             7.接驳电源并按要求完成布线调试，供两个机房的电脑正常使用。
	300
	米
	
	

	11
	PVC线槽（含铺设）
	1.规格：50*25;                                            

2.铺设并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。
	180
	米
	
	

	12
	不绣钢盖槽（含铺设）
	1.规格：100*50;                                   

2.铺设并按要求完成布线，供两个机房的电脑正常使用。             
	40
	米
	
	

	13
	指纹锁
	1、锁体类型：半自动锁体;
2、锁体电源类型:干电池;
3、锁芯等级：C级锁芯;
4、最大适配门厚度：40MM-120MM;
5、最大指纹容量：50枚;
6、开锁方式：APP，NFC，临时密码，刷卡，蓝牙，钥匙;
7、开门方式：执手式;
8、包装清单：前面板*1,后面板*1,锁体*1,扣板*1,锁体螺丝*8,五号电池*4,配件包,锁芯钥匙包,安装开孔图*1,使用说明书*1;                                                   9、安装并调试到正常使用。
	1
	个
	
	


在此，我方声明如下：
1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2. 我方如果成交，将保证履行询价文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。
3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
4.我方完全服从和尊重学校评标委员会所作的评定结果。
响应供应商名称(公章)：                                              

地址：                                                                   
电话：                                                               
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：                    

开户银行：                                                           

帐号：                                                                
日期：                                                        

附件1、报价人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。
附件2、关于投标人资格的声明函
关于投标人资格的声明函

致采购人：

关于你方单位组织的采购项目“                                （采购编号：             ）”，我单位自愿参与本项目投标，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目投标的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中标人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

    （一）具有独立承担民事责任的能力；

    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    （六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目投标。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中标，并承诺绝不出现下列情形：

    （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

    （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    （三）与采购人或其他供应商恶意串通的；

    （四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

    （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：      年    月    日
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